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Revisión No. 1  
Fecha de Revisión: Agosto 2010 
Favor de consultar con su agente de ventas la 
vigencia de esta �cha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Dimensiones en milímetros (Excepto donde se indique lo contrario). 
? Para suministro de otras medidas, consultar con agente de ventas.  
? Las �guras son únicamente ilustrativas.  

 

           CARACTERÍSTICAS: 

? Alta resistencia Química.  
? Resistente al desgaste por abrasión. 
? Super�cie interior lisa que mantiene excelentes condiciones de �ujo.  
? Resistencia al envejecimiento acelerado.  
? Contiene como mínimo el 2% de negro de humo que lo protege 

contra los rayos UV.  
? Es totalmente atóxico.  
? Fácil instalación por termofusión, 100% hermética y segura. 
? Material �exible ajustándose a las condiciones del proceso en su 

instalación. 
? Material ligero.  
? Muy alta resistencia al impacto.  

 

ESPECIFICACIONES: 

                            Cumple con las certi�caciones: 

-- Certi�cación Mexicana NMX-E-018-SCFI-2002 y  

-- NOM-013-CONAGUA-2000. 

  
 
MATERIA PRIMA:  
 
Las tuberías de polietileno alta densidad fabricadas por 
Plásticos Rex están elaboradas con resinas de alta calidad 
con clasi�cación PE 3408 y PE 3608 garantizando un producto 
con excelente resistencia a la presión, a la tensión y una 
duración hasta por 70 años en condiciones normales de 
funcionamiento a una temperatura de 23° C.  
Toda la materia prima está certi�cada por nuestros 
proveedores y su celda de clasi�cación es    PE 345464-C que 
indica lo siguiente: 
PE=Polietileno. 
3=Densidad mínima, 0.941 g/cm3. 
4=Índice de �uidez,  0.1 g/10 min, máximo a 190°C con 2 160 
g  de peso.  
5=Módulo de �exión,  552 MPa (80 , 000 psi).  
4=Esfuerzo a la tensión,  21 MPa (3 , 000 psi).  
6=Resistencia al medio ambiente (agrietamiento), 192 h  a 
100°C, máximo de falla 20 %.  
4=Base de diseño hidrostática, 11.03 MPa.  
C=Estabilizador UV al 2%. 
 

 

TABLA DE DIMENSIONES Y PRESIONES D E TRABAJO TIPO II  

Presión  PSI  200  160  130  

de trabajo  kg/cm 2 14  11  9  

  RD 9  RD 11  RD 13.5  

DIÁMETRO  Espesor  Diámetro  Espesor  Diámetro  Espesor  Diámetro  

Nominal(Dn)  Exterior(De)  tol(+/ - )  Mínimo  interior  Mínimo  interior  Mínimo  interior  

75  88.90 0.20 9.90 69.10 8.10 72.70 6.60 75.70 

100  114.30 0.50 12.70 88.90 10.40 93.50 8.50 97.30 

150  168.30 0.80 18.70 130.90 15.30 137.70 12.50 143.30 

200  219.10 1.00 24.30 170.50 19.90 179.30 16.20 186.70 

 
Presión  PSI  110  100  80  

de trabajo  kg/cm 2 8  7  5  

  RD 15.5  RD 17  RD 21  

DIÁMETRO  Espesor  Diámetro  Espesor  Diámetro  Espesor  Diámetro  

Nominal(Dn)  Exterior(De)  tol(+/ - )  Mínimo  interior  Mínimo  interior  Mínimo  interior  

75  88.90 0.20 5.70 77.50 5.20 78.50 4.20 80.50 

100  114.30 0.50 7.40 99.50 6.70 100.90 5.40 103.50 

150  168.30 0.80 10.80 146.70 9.90 148.50 8.00 152.30 

200  219.10 1.00 14.10 190.90 12.90 193.30 10.40 198.30 

 
Presión  PSI  65  50  0.27  

de trabajo  kg/cm 2 4  3.5  2.7  

  RD 26  RD 32.5  RD 41  

DIÁMETRO  Espesor  Diámetro  Espesor  Diámetro  Espesor  Diámetro  

Nominal(Dn)  Exterior(De)  tol(+/ - )  Mínimo  interior  Mínimo  interior  Mínimo  Interior  

75  88.90 0.20 3.40 82.10 2.70 83.50     

100  114.30 0.50 4.40 105.50 3.50 107.30     

150  168.30 0.80 6.50 155.30 5.20 157.90 4.10 160.10 

200  219.10 1.00 8.40 202.30 6.70 205.70 5.30 208.50 

 
TABLA DE DIMENSIONES Y PRESIONES DE TRABAJO TIPO I  

Presión  PSI  156  125  100  

de trabajo  kg/cm 2 11  9  7  

  RD 9  RD 11.5  RD 15  

DIÁMETRO  Espesor  Espesor  Espesor  

Nominal(Dn)  Interior(Di)  tol(+/ - )  Mínimo  Mínimo  Mínimo  

13  15.8 0.3 0.3 1.8 1.50   

19  20.9 0.3 0.4 2.3   1.50 

25  26.6 0.3 0.5     1.80 

32  35.1 0.3 0.5     2.30 

38  40.9 0.4 0.5     2.70 

50  52.5 0.4 0.5     3.50 

 

Clave  Descripción  

0 501200  TUBO PEAD RD-9 75 mm 12 m 

0 501203  TUBO PEAD RD-9 100 mm 12 m 

0 501206  TUBO PEAD RD-9 150 mm 12 m 

0 501209  TUBO PEAD RD-9 200 mm 12 m 

0 501212  TUBO PEAD RD-11 75 mm 12 m 

0 501215  TUBO PEAD RD-11 100 mm 12 m 

0 501218  TUBO PEAD RD-11 150 mm 12 m 

0 501221  TUBO PEAD RD-11 200 mm 12 m 

0 501224  TUBO PEAD RD-13.5 75 mm 12 m 

0 501227  TUBO PEAD RD-13.5 100 mm 12 m 

0 501230  TUBO PEAD RD-13.5 150 mm 12 m 

0 501233  TUBO PEAD RD-13.5 200 mm 12 m 

0 501236  TUBO PEAD RD-15.5 75 mm 12 m 

0 501239  TUBO PEAD RD-15.5 100 mm 12 m 

0 501242  TUBO PEAD RD-15.5 150 mm 12 m 

0 501245  TUBO PEAD RD-15.5 200 mm 12 m 

0 501248  TUBO PEAD RD-17 75 mm 12 m 

0 501251  TUBO PEAD RD-17 100 mm 12 m 

0 501254  TUBO PEAD RD-17 150 mm 12 m 

0 501257  TUBO PEAD RD-17 200 mm 12 m 

0 501260  TUBO PEAD RD-21 75 mm 12 m 

0 501263  TUBO PEAD RD-21 100 mm 12 m 

0 501266  TUBO PEAD RD-21 150 mm 12 m 

0 501269  TUBO PEAD RD-21 200 mm 12 m 

0 501272  TUBO PEAD RD-26 75 mm 12 m 

0 501275  TUBO PEAD RD-26 100 mm 12 m 

0 501278  TUBO PEAD RD-26 150 mm 12 m 

0 501281  TUBO PEAD RD-26 200 mm 12 m 

0 501284  TUBO PEAD RD-32.5 75 mm 12 m 

0 501287  TUBO PEAD RD-32.5 100 mm 12 m 

0 501290  TUBO PEAD RD-32.5 150 mm 12 m 

0 501293  TUBO PEAD RD-32.5 200 mm 12 m 

0 501296  TUBO PEAD RD-41 150 mm 12 m 

0 501299  TUBO PEAD RD-41 200 mm 12 m 

0 501092  TUBO PEAD RD-9 13 mm 100 m 

0 501107  TUBO PEAD RD-9 19 mm 100 m 

0 501016  TUBO PEAD RD-11.5 13 mm 100 m 

0 501028  TUBO PEAD RD-15 19 mm 100 m 

0 501030  TUBO PEAD RD-15 25 mm 100 m 

0 501042  TUBO PEAD RD-15 32 mm 100 m 

0 501054  TUBO PEAD RD-15 38 mm 100 m 

0 501066  TUBO PEAD RD-15 50 mm 100 m 

 
Clave  Descripci ón    

0 501199  TUBO PEAD RD-9 75 mm 6 m 
0 501202  TUBO PEAD RD-9 100 mm 6 m 
0 501205  TUBO PEAD RD-9 150 mm 6 m 
0 501208  TUBO PEAD RD-9 200 mm 6 m 
0 501211  TUBO PEAD RD-11 75 mm 6 m 
0 501214  TUBO PEAD RD-11 100 mm 6 m 
0 501217  TUBO PEAD RD-11 150 mm 6 m 
0 501 220  TUBO PEAD RD-11 200 mm 6 m 
0 501223  TUBO PEAD RD-13.5 75 mm 6m 
0 501226  TUBO PEAD RD-13.5 100 mm 6 m 
0 501229  TUBO PEAD RD-13.5 150 mm 6 m 
0 501232  TUBO PEAD RD-13.5 200 mm  6 m 
0 501235  TUBO PEAD RD-15.5 75 mm 6 m 

 

Clave  Descripción    

0 501238  TUBO PEAD RD-15.5 100 mm 6 m   
0 501241  TUBO PEAD RD-15.5 150 mm 6 m   
0 501244  TUBO PEAD RD-15.5 200 mm 6 m   
0 501247  TUBO PEAD RD-17 75 mm 6 m   
0 501250  TUBO PEAD RD-17 100 mm 6 m   
0 501253  TUBO PEAD RD-17 150 mm 6 m   
0 501256  TUBO PEAD RD-17 200 mm 6 m   
0 501259  TUBO PEAD RD-21 75 mm 6 m   
0 501262  TUBO PEAD RD-21 100 mm 6 m   
0 501265  TUBO PEAD RD-21 150 mm 6 m   
0 501268  TUBO PEAD RD-21 200 mm 6 m   
0 501271  TUBO PEAD RD-26 75 mm 6 m   
0 501274  TUBO PEAD RD-26 100 mm 6 m   

 

Clave  Descripción   

0 501277  TUBO PEAD RD-26 150 mm 6 m 
0 501280  TUBO PEAD RD-26 200 mm 6 m 
0 501283  TUBO PEAD RD-32.5 75 mm 6 m 
0 501286  TUBO PEAD RD-32.5 100 mm 6 m 
0 501289  TUBO PEAD RD-32.5 150 mm 6 m 
0 501292  TUBO PEAD RD-32.5 200 mm 6 m 
0 501295  TUBO PEAD RD-41 150 mm 6 m 
0 501298  TUBO PEAD RD-41 200 mm 6 m 
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